Selbstverstandlich arbeiten wir ruhig und sauber. So gehért die finale
Reinigung des fertig verlegten FuBbodens immer dazu - besenrein
und einmaliges feuchtes durchwischen.

Auf Wunsch kann der Boden zum Abschluss auch professionell ver-
siegelt und aufbereitet werden, damit Sie lange Freude an den neuen

Wohnraumen haben.

Unser Ziel: Ihr sauber und perfekt verlegter Boden
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VERLEGE
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Die Liebe zum Handwerk wurde Andreas si-
cher in die Wiege gelegt. Schon seine Eltern
und GroBeltern waren “fleilige Handwerker”
und liebten die Arbeit mit Holz.
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1) BERATUNG 4) FEINARBEIT

Zu Beginn unserer Arbeit wird
mit dem Kunden das Haus,
bzw. die Baustelle besichtigt.
Gemeinsam werden die wei-
teren Schritte besprochen, z. B.
welcher Boden verlegt werden
soll.

Nach unserer fachméannischen
Beratung - Erlduterung der
Vor- und Nachteile der einzel-

nen Arten - und anhand von

Musterteilen kann der Kunde

genau den Boden aussuchen,

der auch 100 % zu ihm passt. So, die neue Bden sind verlegt, jetzt fallen nur noch die kleinen
Abschlussarbeiten an, wie z. B. das millimetergenaue zuschneiden
der Sockelleisten und das anbringen der Ubergangsprofile an den
entsprechenden Stellen.

2) VORARBEIT  3) VERLEGUNG =

Ein wichtiger Schritt ist das Vorbereiten des Bodens (meist Welche Arten von Bodenbeldge gibt es?
Estrich) und der Oberfldche fir die Bodenverlegearbeiten, «  Parkett: Natiirlich, warm und besonders langlebig
Unebenheiten werden beseitigt und ausgebessert. . Laminat: Besonders glinstig und robust

Es gibt hier zwei Arten: «  Vinylbdden: Leise, wohnlich und pflegeleicht

. schwimmende Verlegung . Massivholzdielen: Echt, authentisch, unverwustlich
+  geklebte Bodenverlegung «  Kork: Nachhaltig, warm und komfortabel

Je nach Bodenart wird die Trittschallddmmung eingearbeitet.
Danach folgt das passgenaue einschneiden und verlegen des
Bodens, wichtig ist hier auf die Verlegerichtung zu achten,
damit es spater keine stérenden Lichtspiegelungen gibt.




